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TAŞYÜNÜ PREFABRİK BORU 
TEKNİK BİLGİLERİ

ÖZELLİKLER

Ürünlerimizin sahip olduğu kalite bellgesi: TSE EN 14303

SEMBOL DEĞER BİRİM STANDART

Prefabrik taşyünü borular yüksek sıcaklıktaki akışkanların transferini sağlayan boruların ısı
yalıtımını gerekleştirme, gürültü ve titreşimleri gidermek amacıyla kaplamalı veya
kaplamasız olarak üretilen izolasyon malzemelerdir.

Malzeme Yoğunluğu 80 kg/m3 TS EN 14303

TS EN 13467

TS EN 822

TS EN 823

EN 14707

TS EN 12667

EN 13787

TS EN 13501

TS EN 13472kg/m2

mm

mm

mm

W/mK

W/mK

13-356

1200L

10

50
100
150
200

10

25-100

250

0,037 (0,039)

1000

A1-A2

PE ambalaj
Karton Kutu
Kasa Palet

1

0,037 (0,039)
0,050 (0,053)
0,058 (0,064)
0,066 (0,077)

Boru Dış Çapı

Uzunluk

İzolasyon Et Kalınlığı

Maks. Sürekli Servis Sıcaklığı

Isı İletim Katsayısı Ölçülen (TSE)

Farklı Sıcaklıklarda Isı İletim
Katasyısı Ölçülen (TSE beyanı)

Erime Sıcaklığı

Su Emme

Ambalaj

Yangın Dayanım Sınıfı
(Kaplamasız - Al. Folyo Kaplı)







Baca, tank vb. ekipmanların yalıtım 
uygulamaları için ideal üründür. Konvert 
edilmiş elyaf yönü sayesinde, mukave-
meti arttırılmış  ekipmanlar uzun süreler 
hizmet verirken, içinden geçecek ısıyı 
kritik bölgelere aktarmaz, yangın 
dayanımı ve enerji verimliliği sağlar.



ÖZELLİKLER SEMBOL DEĞER BİRİM STANDART
Yoğunluk TS EN 14303

TS EN 823

TS EN 823

TS EN 14706

TS EN 823

EN 13787

TS EN 13501

50-60-70-80-90-100 kg/m3

mm

mm

mm

W/mK

1500 - 8000

850-900-940-1000-1200

20 - 200

250

Uzunluk L

Yalıtım Kalınlığı

Maksimum Servis Sıcaklığı

Genişlik

Isı İletkenlik Değerleri

10

50

100

150

200

0,039

0,043

0,053

0,064

0,083

1000

A2

Pefilm

Erime Noktası

Yangın Dayanım Sınıfı

Paketleme

LAMEL ŞİLTE
TEKNİK BİLGİLERİ

Ürünlerimizin sahip olduğu kalite bellgesi: TSE EN 14303



RABITZ TELLİ TAŞYÜNÜ VE LAMAL BORU LAMEL ŞİLTE 
ARASINDAKİ FARKLAR:

Rabitz telli taşyünü +650⁰C  ısı dayanımı varken, LAMEL BORU / LAMEL ŞİLTE de ısı dayanımı 
+200⁰C   dir ki bu durum jeotermal tesislerdeki ısı dayanımına uygundur.
Rabitz telli taşyünü A1 yangın sınıfında yer alırken, LAMEL BORU / LAMEL ŞİLTE A2 yangın 
sınıfındadır. (Kullanılan taşyünü aynı ama ürün Alüminyum Folyo Kaplı olduğu için yangın 
sınıfı A2 olmak durumundadır.)

Rabitz telli taşyününde genelde kalınlık 5 cm. den başlarken, LAMEL BORU / LAMEL ŞİLTE 
de 2,5 cm. de üretim yapılabilmektedir.

Rabitz telli taşyününü kesmek için bahçe makası yada spiral kullanılması gerekirken, LAMEL 
BORU / LAMEL ŞİLTE maket bıçağı ile kesilebilmektedir.

Rabitz telli taşyününde tozuma ve malzemede fire oluşmasına karşın, LAMEL BORU / 
LAMEL ŞİLTE de tozuma çok daha az olur ve firesizdir.

Rabitz telli taşyünü, buhar geçişine izin verirken, LAMEL BORU / LAMEL ŞİLTE, Alüminyum 
Folyo Kaplamasından dolayı buhar geçişine kapalıdır. Bu da oluşabilecek korozyona karşı, 
imalatınızın daha güvenilir olmasını sağlar.

Rabitz telli taşyünü uygulamasından, üründen kaynaklı ısı  köprüsü olması muhtemeldir, 
ancak LAMEL BORU / LAMEL ŞİLTE de ısı köprüsü oluşmaz.

LAMEL BORU / LAMEL ŞİLTE lerin rabitz telli taşyününe göre en büyük avantajlarından biri 
de; alüminyum folyo kaplaması sayesinde yüksek mü değeri ile yoğuşma kaynaklı problem-
leri engeller.
Bunların yanı sıra LAMEL BORU / LAMEL ŞİLTE , homojen kalınlıkta olduğu için imalatta 
potluk oluşturmaz, (ikinci cidara sığdıramama gibi bir durum olmaz.) Rabitz telli taşyünü ile 
yapılan uygulamalarda aşırı sıkmadan oluşabilecek kalınlık kaybı ve bunun neden olacağı 
yalıtım kaybı LAMEL BORU / LAMEL ŞİLTE de söz konusu değildir.

LAMEL BORU / LAMEL ŞİLTE, elyaf yapısından dolayı, rulo şeklini alabilmesine karşın, dikey 
basmada mekanik dirence sahip olduğu için, dış cidara destek verir.





İzowool olarak, müşteri ve kullanıcı odaklı geliştirmelerimizden biri de 
kasa palet ambalajdır. Kasa palet ile forklift ile yükleme & boşaltma 
yapılabilmekte. Ayrıca boşaltma esnasında ve stoklama süresince 
yaşanabilecek ürün hasarını da minimize etmektedir. Bir diğer avantajı 
da ürünlerin sayılabilir olmasıdır. Opsiyon olarak  sunduğumuz bu tip 
ambalaj ile ürün arz eden ilk ve tek üretici  olarak, ürünlerimizi güvenle 
sizlerin hizmetine sunmaktayız.

Ürünlerimiz karton kutu ve/veya standart olarak polietilen ambalajla-
ma ile sevk edilmektedir.




